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Hospital de Bellvitge (Princeps d’Espanya) 

Implantación del Sistema de Transporte Neumático de Ropa Sucia, Residuos y Muestras, comunicando 

tres edificios independientes. 

Inaugurado en 1.972, el Hospital Príncipes de 

España en Bellvitge es uno de los hospitales de 

referencia en Cataluña y en el resto de España. 

Con una plantilla de más de 3.000 personas y 

una capacidad de más de 800 camas, atiende 

cada año más de 350.000 visitas en consultas 

externas, más de 20.000 intervenciones 

quirúrgicas mayores y más de 125.000 

urgencias.  

Las obras de ampliación del Nuevo Hospital de 

Bellvitge, se iniciaron con la construcción de un nuevo edificio para Consultas Externas, que fue 

inaugurado en el año 2006. La ampliación ha continuado con la construcción del nuevo edificio de Fase 

2, donde se situará el bloque técnico, con quirófanos, urgencias, ucis, etc. 

La Instalación de Transporte Neumático realizada se compone de tres sistemas independientes: 

 Un sistema continuo de recogida de Ropa Sucia con 49 buzones de carga de bolsas, 

distribuidos en los tres edificios y descarga directamente en Lavandería. 

 Un sistema continuo de recogida de Residuos con 50 buzones de carga de bolsas, 

distribuidos en los tres edificios y descarga en los Compactadores de Residuos. 

 Un sistema de transporte de Muestras, Medicamentos y pequeños objetos que 

comunica más de 50 servicios distribuidos en los tres edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación Transporte Neumático Residuos. Recogida Continua. 
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Instalación Transporte Neumático Muestras, Medicamentos y pequeños objetos. Nuevo edificio Fase 2. 

 

La instalación de Transporte Neumático de Ropa Sucia y Residuos consiste en la disposición de verticales 

de descarga de las bolsas desde las diferentes plantas de cada edificio y la conexión horizontal entre los 

diferentes edificios se realiza a través de un conducto de acero inoxidable, cuyo trazado se desarrolla 

por una zanja exterior. 

Los conductos que comunican los buzones o tolvas de carga de cada edificio se conectan a esta red 

general y las bolsas de Ropa Sucia y Residuos son conducidas por aspiración hasta la lavandería o los 

compactadores de residuos, respectivamente. 

Las principales ventajas que aporta la instalación son: 

 Envío de Muestras, medicamentos y pequeños objetos en pocos segundos, entre los diferentes 

ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŘŜƭ IƻǎǇƛǘŀƭŜǎΣ ŜƴǘǊŜ Ŝƭƭƻǎ [ŀōƻǊŀǘƻǊƛƻΣ ¦ǊƎŜƴŎƛŀǎΣ ¦ŎƛΩǎΣ !ƴŀǘƻƳƝŀ tŀǘƻƭƽƎƛŎŀΣ 

Quirófanos, Farmacia, etc.  

 Se elimina el trasiego de bolsas de sucio (ropa y residuos) por pasillos, montacargas y 

furgonetas de conexión entre los diferentes edificios. Se optimizan los recursos de recogida, 

consiguiendo rendimientos superiores a los 1.500Kgs por hora. 

 


