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DESTINAZIONE D’USO
Adatti al trasporto di contenitori ISONORM da 600 x 400 mm.
SCHEDA TECNICA
Struttura realizzata interamente con lamiera di lega leggera ano-
dizzata, integrata con tubolari e profilati in lega leggera.
Corpo del carrello formato da un unico pezzo di lamiera senza giun-
zioni.
Sistema brevettato di ripiegatura dei bordi all’esterno del vano, con
cerniere delle porte che insistono, in fase di chiusura, su guarni-
zione integrata nella struttura stessa.
Cerniere continue verticali lungo tutta l’altezza dell’armadio.
Robusto chassy di base antitorsione in tubolari rettangolari di ac-
ciaio zincato, contornato da rigido paraurti in lega leggera con pro-
filo in PVC integrato.
Porte apribili a 270° con magnete per il bloccaggio nella posizio-
ne aperta. La chiusura delle porte è garantita da due semiaste ver-
ticali in acciaio inox, con bloccaggio superiore ed inferiore.
Maniglie di spinta orizzontali.
Ruote in gomma grigia antitraccia con gabbia a rulli inox di serie.
Il vano interno è attrezzato con pannelli verticali formati da guide
orizzontali di scorrimento (interasse 114 mm) in nylon fibra di ve-
tro che alloggiano in profili verticali di lega leggera.
L’intero pannello di guide, può essere asportato con estrema faci-
lità, per la pulizia ed il lavaggio interno del carrello.

DESTINATION D’UTILISATION
Prévues pour le transport des bacs ISONORM 600 x 400 mm.
FICHE TECHINIQUE
Structure réalisée entièrement en tôle d’alliage léger anodisé, in-
tégrée avec tubulaire et profilés en alliage léger.
Corps du chariot formé par une pièce unique de tôle sans jonc-
tions.
Système breveté de repliement des bords à l’extérieur de la piè-
ce, avec charnières des portes durant la phase de fermeture.
Charnières continues verticales sur toute la hauteur de l’armoire.
Châssis de base très robuste anti-torsion en tubes d’acier zin-
gué, protégé par pare-chocs en alliage léger avec profil en PVC
intégré.
Fermeture par 2 portes. Ouverture à 270°. Portes maintenues en
position ouverte par des aimants de blocage. La fermeture des
portes est assurée par deux tiges verticales en acier inox, per-
mettant un blocage supérieur et inférieur.
Poignées de guidage horizontales fixées sur les deux petits cô-
tés.
Roues en caoutchouc pleines coloris gris, anti-trace avec cage à
rouleaux inox de série.
L’intérieur de l’armoire est équipé de panneaux verticaux en alu-
minium sur lesquelles sont fixés guides horizontaux (espace
entre chaque guide: 114 mm) en nylon fibre de verre.
Une fois rempli , le panneau de guides peut être sorti de l’armoire
facilitant le nettoyage des guides et de l’armoire.

DESTINO DE USO
Carros para transporte de contenedores ISONORM de 600 x 400 mm.
FICHA TECNICA
Fabricados en láminas de aleación ligera, acabado anodizado.
Cuerpo del carro formado por una pieza única sin uniones.
El sistema de doblado de los bordes está patentado, bisagras que
se integran, durante el cierre, dentro de la propia estructura.
Bisagras verticales contínuas a lo largo de toda la altura del carro.
Chasis robusto y antitorsión en acero galvanizado, rodeado por un
parachoques rígido en aleación ligera con perfil de PVC integrado.
Las puertas pueden abrirse 270º con imán para el bloqueo en la
posicion de apertura.
El cierre de las puertas está garantizado gracias a dos varillas en
acero inoxidable con bloqueo superior e inferior.
Estantes fuertemente asentados sobre soportes de nylon, aunque
se pueden voltear y extraer.
Empujadores horizontales fijados a ambos lados del carro.
Ruedas antihuellas de goma gris con antihilos en acero inoxida-
ble.
El espacio interior del carro está equipado con compartimentos
verticales con guias para los cestos en fibra de vidrio.
El espacio vertical entre cada guia es de 114 mm.
El sistema de guías puede extraerse completamente para la fácil
impieza del interior del carro.

DESTINO DE USO
Ideais para transportar recipientes ISONORM de 600 x 400 mm.
FICHA TÉCNICA
Estrutura realizada inteiramente com chapa de liga leve anodi-
zada, integrada com tubos e perfis de liga leve.
Corpo do carrinho constituído por uma peça única de chapa sem
emendas.
Sistema patenteado para dobrar os bordos na parte externa do
compartimento, com dobradiças das portas que insistem, ao fe-
char, sobre guarnição integrada à própria estrutura.
Dobradiças contínuas verticais ao longo de toda a altura do ar-
mário.
Robusto chassi de base anti-torsão tubular rectangular de aço
zincado, contornado por um pára-choque rígido de liga leve com
perfil de PVC integrado.
Portas que se abrem a 270° com ímans para prenderem-se na
posição aberta. As portas fecham-se com duas semi-hastes ver-
ticais em aço inox, que se prendem em cima e embaixo.
Barras para empurrar horizontais.
Rodas de borracha cinzenta que não deixam marcas no piso de
rolos de inox de série.
O compartimento interno é equipado com painéis verticais for-
mados por guias horizontais de deslizamento (distância entre ei-
xos de 114 mm) de nylon e fibra de vidro encaixadas em perfis
verticais de liga leve.
O inteiro painel para as guias, pode ser retirado com extrema fa-
cilidade, para limpar e lavar o interior do carrinho.
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CARRELLI ARMADIO ��� PER IL TRASPORTO CONTENITORI FARMACEUTICI MISURE ISONORM

OPTIONAL (Cod. RR)
• Freno a pedale singolo.
• Frein sur roue pivotante.
• Ruedas con freno sencillas.
• Travão de pedal simples.

OPTIONAL (Cod. CHA5)
• Portaschede A5.
• Porte-fiche A5.
• Portaetiquetas DIN A5.
• Porta fichas A5.

OPTIONAL (Cod. CHA4)
• Portaschede A4.
• Porte-fiche A4.
• Portaetiquetas DIN A4.
• Porta fichas A4.

OPTIONAL (Cod. TB)
• Barra di traino.
• Barre d’attelage.
• Barra de tracción.
• Barra para puxar.

• Montaggio guide.
• Système de fixauge des panneaux.
• Montaje de las guías.
• Montagem das guias.

OPTIONAL (Cod. RRC)
• Freno centralizzato su 2 ruote.
• Frein centralisé sur 2 roues.
• Freno centralizado en 2 ruedas.
• Travão centralizado em 2 rodas.
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B

CARRELLI ARMADIO ��� PER IL TRASPORTO CONTENITORI FARMACEUTICI MISURE ISONORM

OPTIONAL (Cod. CL)
• Serratura a 2 chiavi.
• Serrure à 2 clefs.
• Cerradura con 2 llaves.
• Fechadura com 2 chaves.

OPTIONAL (Cod. TSA)
• Paraurti superiore.
• Pare-chocs supérieur.
• Parachoques superior.
• Pára-choque de cima.

OPTIONAL (Cod. BD)
• Blocco direzionale manuale su 2 ruote.
• Blocage directionnel manuel sur 2 roues.
• Bloqueo direccional en 2 ruedas.
• Bloqueio da direcção manual em 2 rodas.

A
• Particolare chiusura superiore.
• Particulier ouverture supérieure.
• Detalle del cierre superior.
• Fecho especial de cima.

B
• Particolare chiusura inferiore.
• Particulier ouverture inférieure.
• Detalle del cierre inferior.
• Fecho especial de baixo.
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��� N204ISO1-1B

��� N204ISO2-2B

Mod. N204ISO1 - N204ISO1B
Attrezzato con n. 1 colonna verticale.
Diametro ruote 125 mm.

Mod. N204ISO1 - N204ISO1B
Equipé d’1 colonne verticale.
Diamètre roues 125 mm.

Mod. N204ISO1 - N204ISO1B
Equipado con 1 columna vertical.
Ruedas de Ø 125 mm.

Mod. N204ISO1 - N204ISO1B
Equipado com 1 coluna vertical.
Diâmetro das rodas 125 mm.

Mod. N204ISO2 - N204ISO2B
Attrezzato con n. 2 colonne verticali.
Diametro ruote 200 mm.

Mod. N204ISO2 - N204ISO2B
Équipé de 2 colonnes verticales.
Diamètre roues 200 mm.

Mod. N204ISO2 - N204ISO2B
Equipado con 2 columnas verticales.
Ruedas de ø 200 mm.

Mod. N204ISO2 - N204ISO2B
Equipado com 2 colunas verticais.
Diâmetro das rodas 200 mm.

CARRELLI ARMADIO ��� PER IL TRASPORTO CONTENITORI FARMACEUTICI MISURE ISONORM

Codice Colonne Guide Interno mm Esterno mm Ruote Ø mm
N204ISO2 2 (x 12) 24 895 x 625 x 1440 h 1000 x 710 x 1750 h 200
N204ISO2B 2 (x 9) 18 895 x 625 x 1190 h 1000 x 710 x 1500 h 200

Codice Colonne Guide Interno mm Esterno mm Ruote Ø mm
N204ISO1 1 12 465 x 625 x 1440 h 520 x 710 x 1660 h 125
N204ISO1B 1 10 465 x 625 x 1280 h 520 x 710 x 1500 h 125
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��� N204ISO3-3B

��� CONTENITORI

Contenitori in policarbonato PC
misure ISONORM.
Con pareti laterali perforate.
Bordo perimetrale per il posizionamento su
guide. Inseribili a vuoto l’uno dentro l’altro.

Bacs en polycarbonate PC
dimensions ISONORM.
Avec parois latérales perforées.
Bord le long du périmètre supérieur pour le
placement sur guides. Emboîtables à vide.

Contenedor en policarbonato PC
con medidas ISONORM.
Con paredes perforadas.
Reborde perimetral para el posicionamiento
sobre las guías. Apilables cuando están vací-
os.

Recipientes em policarbonato PC
medidas ISONORM.
Com paredes laterais perfuradas.
Bordo ao redor para posicionamento sobre as
guias. Podem ser enfiados, vazios, uns dentro
dos outros.

CARRELLI ARMADIO ��� PER IL TRASPORTO CONTENITORI FARMACEUTICI MISURE ISONORM

Codice Colonne Guide Interno mm Esterno mm Ruote Ø mm
N204ISO3 3 (x 12) 36 1325 x 625 x 1440 h 1430 x 710 x 1750 h 200
N204ISO3B 3 (x 9) 27 1325 x 625 x 1190 h 1430 x 710 x 1500 h 200

Mod. N204ISO3 - N204ISO3B
Attrezzato con n. 3 colonne verticali.
Diametro ruote 200 mm.

Mod. N204ISO3 - N204ISO3B
Équipé de 3 colonnes verticales.
Diamètre roues 200 mm.

Mod. N204ISO3 - N204ISO3B
Equipado con 3 columnas verticales.
Ruedas Ø 200 mm.

Mod. N204ISO3 - N204ISO3B
Equipado com 3 colunas verticais.
Diâmetro das rodas 200 mm.

Codice Dimensioni mm
BAC604005 600 x 400 x 50 h
BAC604010 600 x 400 x 100 h
BAC6040 600 x 400 x 200 h
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��� N204 MODUL

CARRELLI ARMADIO ��� PER IL TRASPORTO CONTENITORI FARMACEUTICI MISURE ISONORM

Mod. N204 MODUL
Provvisto di N° 2 porte apribili in 2 pezzi a
270° parallelamente alle testate provviste a lo-
ro volta di magneti di arresto in posizione
aperta.
Dim. interne: 1200 x 440 x 1100 h mm.
Dim. esterne: 1400 x 530 x 1420 h mm.

Mod. N204 MODUL
Équipé de 1 porte ouvrant en 2 pièces à 270°
parallèlement aux têtes, pourvues de magnéto
d’arrêt dans la position ouverte.
Dim. intérieures: 1200 x 440 x 1100 h mm.
Dim. extérieures: 1400 x 530 x 1420 h mm.

MODUL

Mod. N204 MODUL
Provisto de dos puertas que llegan a abrirse
hasta 270º.
Las puertas se fijan mediante imánes en la po-
sición de apertura.
Dim. internas: 1200 x 440 x 1100 h mm.
Dim. externas: 1400 x 530 x 1420 h mm.

Mod. N204 MODUL
Equipado com 2 portas que se abrem em 2 pe-
ças a 270° paralelamente às próprias extremi-
dades.
Extremidades equipadas com ímans para pa-
rar na posição aberta.
Medidas internas: 1200 x 440 x 1100 h mm.
Medidas externas: 1400 x 530 x 1420 h mm.
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��� N204 MODUL1

Mod. N204 MODUL1
Provvisto di n° 2 porte apribili a 270° paralle-
lamente alle testate provviste a loro volta di
magneti di arresto in posizione aperta.
Dim. interne: 600 x 440 x 1100 h mm.
Dim. esterne: 700 x 530 x 1330 h mm.

Mod. N204 MODUL1
Équipé de 2 portes ouvrants à 270° parallèle-
ment aux têtes, pourvues de magnéto d’arrêt
dans la position ouverte.
Dim. intérieures: 600 x 440 x 1100 h mm.
Dim. extérieures: 700 x 530 x 1330 h mm.

Mod. N204 MODUL1
Provisto de dos puertas que llegan a abrirse
hasta 270º.
Las puertas se fijan mediante imánes en la po-
sición de apertura.
Dim. internas: 600 x 440 x 1100 h mm.
Dim. externas: 700 x 530 x 1330 h mm.

Mod. N204 MODUL1
Equipado com 2 portas que se abrem a 270°
paralelamente às próprias extremidades.
Extremidades equipadas com ímans para pa-
rar na posição aberta.
Medidas internas: 600 x 440 x 1100 h mm.
Medidas externas: 700 x 530 x 1330 h mm.

CARRELLI ARMADIO ��� PER IL TRASPORTO CONTENITORI FARMACEUTICI MISURE ISONORM

MODUL MODUL

MODUL1




